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ZjednoduSovani v zobrazovani
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vykresech sestaveni, kdy bychom se mohli ztratit ve zméti Car, je vhodné pouzit moznosti

zjednodusSeného zobrazeni. Mezi tyto moznosti patfi:

e vynechani zakrytych hran a obryst — pokud je z kresleného pohledu ziejmy tvar soucasti
neni tfeba neviditelné hrany zobrazovat (tenkd carkovana c¢ara). Naopak, pokud si
nakreslenim této neviditelné hrany pomtizeme ke sniZeni poctu obrazi, pak je vhodné

znazornit i tyto hrany.

e samostatné¢ vyneseny detail — tvarové podrobnosti na vykresech lze pro vétsi nazornost
vynést mimo zobrazovanou soucast. Tento vyneseny obraz je mozné a n¢kdy i vhodné
kreslit ve zvétSeni (napft. kotovani drazky pro pojistny krouzek, ptip. detail zapichu nebo

stiediciho dilku — pokud jsou nenormalizované)

e pferuseni obrazu — vhodné u rozméroveé velkych soucasti, umoznime tim ,,uSetfit misto
na vykrese, piipadné zvolit mensi vykresovy format. Je vhodny pro soucasti s pfi¢nym
prifezem, ktery je stejny v celé délce nebo se méni rovnomérng. Preruseni se kresli tenkou
souvislou ¢arou od ruky (vlnovka) nebo podle pravitka — ¢ara se lomi. V piipadé preruseni

fezu se pouze prerusi Srafy.

preruseni od ruky preruseni podle pravitka — se zlomy preruseni fezu

obr. 2

e kresleni soumérnych predmétli pouze z poloviny nebo ze Ctvrtiny — soumérnost se
vyznacuje na osach dvéma kratkymi rovnobézkami, které kreslime souvislou tenkou

¢arou, kolmo na osu soumeérnosti.
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kresleni poloviny soumérné soucasti kresleni ¢tvrtiny soumérné soucasti
obr. 3
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e Opakujici se shodné prvky nekreslit vS§echny — kreslime jeden az dva prvky, ostatni Ize
znazornit pouze osami nebo tenkymi Carami a ke koté prvku pripiSeme pocet opakovani.
Pokud prvky lezi na roztecné kruznici, je mozné tuto kruznici vynést (sklopit) vedle
puvodniho obrazu.

pocet x rozmeér prvku

obr. 4 zobrazeni a popis opakujicich se shodnych prvki

e rovinné plochy — zobrazujeme pomoci thlopficek, které kreslime tenkou souvislou ¢arou.
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obr. 5 — rovinné plochy
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e maly sklon nebo kuzelovitost — lze zvétsit. Pokud je velmi mala, kreslime pouze jednu
¢aru, ktera odpovida mensimu rozméru soucasti se sklonem (kuzelovitosti).
mensi rozmér - kuzelovitost
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mensi rozmér - sklon I
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obr. 6 — maly sklon nebo kuzelovitost



e obrysy vychoziho a koneéného tvaru — u ohybanych soucasti, upravovanych
normalizovanych soucasti nebo u odlitka ¢i vykovkt lze nakreslit pfimo v pohledu (neni
tedy nutné¢ kresleni dal§tho pohledu). Pro zobrazeni vychoziho/konecného tvaru

pouzivame tenkou ¢erchovanou ¢aru se dvéma teckami.
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ohybana souéast véetné rozvinutého tvaru normalizovana soucast véetné odlitek Srafovan, kone¢ny tvar po obrobeni —
upravy tvaru obrabénim ¢erchovana tenka Cara se dvéma teCkami

obr. 7



Otazky

1. Je nutné vzdy zobrazovat neviditelné hrany soucasti?

2. Jak oznacime obraz soumérné soucasti v pripad¢, ze ji nakreslime jen polovinu (nebo

ctvrtinu)?
3. Jakym typem Car nakreslite rozvinuty tvar u ohybané soucasti?
4. Zjednoduste nacrty.

a. podlozka s 24 drazkami o Sifce Smm a hloubce 10mm,

b. plech o rozmérech 40 x 60 mm, S otvory o priméru 8mm, vzdalenymi:
I. svisle: od levého kraje 10 mm, 15 mm, 15 mm, 15 mm,

ii. vodorovné: od horniho okraje po 10 mm.
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