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Vyukové cile

e seznamit studenty se zptisoby kotovani geometrickych a konstrukénich prvka

Klicova slova

e oblouk
e radius

e zaobleni

e zkoseni
e polomér
e primér
e koule

e sklon

e jehlanovitost

e kuzelovitost



Pravidla pro kotovani geometrickych a konstrukénich prvki strojnich

soucasti
Mezi zékladni geometrické a konstrukéni prvky fadime:

e oblouky — vzdy polomér a jeden dal$i rozmér
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e koule
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e srazeni
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e tloustka

e neprichozi diry
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Vypocet kuzelovitosti:
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e prechody — tenkou souvislou ¢arou prodlouzime obrysové cary a kotujeme je k témto

pomyslnym priasecikiim

e hranoly — kotu doplnime o znacku hranolu (Ctythran — Ctverec, Sestihran —

Sestitthelnik), ptipadné nakreslime thlopticky, v narozni poloze je vhodné kétovat na
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Kotovani opakujicich se konstruk¢nich prvku

odkazovou caru;
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Opakujici se konstrukéni prvky na vykresech se kotuji pouze jedenkrat, ale je dilezité

zakodtovat jejich polohu. Ke koété obvykle pripisujeme pocet (kolikrat) opakovani kétovaného

prvku.
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Dalsi moznosti kresleni a kotovani opakujicich se prvka

Vyuziti tabulkového koétovani je vhodné pii kotovani stejnych typi soucasti

s opakujicimi se prvky, ale které se lisi pouze nékterymi svymi rozméry.
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Otazky
1. Jaké zptisobem miizeme koétovat oblouky?
2. Jak se kotuje koule?
3. Vypocitejte kuzelovitost soucasti z obrazku.

4. Nakreslete a okotujte komoly kuzel jeho kuzelovitosti. Horni hrana diry je zkosena

2x45°, dolni ¢ast diry ma zkoseni 2x30°.
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5. Nakreslete soucast z obrazku jako kotovany nécrt.




Literatura, pouzité zdroje textu a obrazki

e LEINVEBER, Jan; VAVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Uvaly : Albra — pedagogické
nakladatelstvi, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7.

e KLETECKA, Jaroslav; FORT Petr. Technické kresleni. BRNO : CP Books, a.s., 2005.
ISBN 80-251-0498-2.

e LEINVEBER, Jan a kol. Technické kreslent pro SPS strojnické PRAHA : SNTL —
Nakladatelstvi technické literatury, 1984. ISBN 04-229-84.



